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1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico, tem a %nalld:::‘
de caracterizar criteriosamente todos os materiais componentes envolvidos, b e
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o proj

executivo e suas particularidades.

Este memorial descritivo visa estabelecer os parametros técnicos a serem
aplicados no projeto basico para reforma e manutengao da CAMARA MUNICIPAL
DE ITAPERUNA, localizada na Praga Getulio Vargas, n° 94, 3° Andar, Centro em
Itaperuna RJ. Todos os servigos propostos neste memorial descritivo estdo em
conformidade com os PROJETO BASICO, PLANILHAS ORGAMENTARIAS,

MEMORIA DE CALCULO, CALCULO DE COMPOSIGAO DE BDI. E,
CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO.

Constam do presente memorial descritivo a descrigao dos elementos gonstltumt'es
dos projetos basicos suas especificagdes. Constam também do mt_emorlal descritivo
a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos refe.ren.teS a
construgdo civil, emitidos por érgéos publicos federais, estaduais e municipais, ou

por concessionarias de servigos publicos.

2. CONSIDERACOES GERAIS

Com a finalidade de atender aos usuarios da CAMARA MUNICIPAL DE

ITAPERUNA o projeto basico adotou os seguintes critérios:
e Reforma da fachada compreendendo pintura e recomposigéo do

embogo;

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salide e seguranga dos usuarios
na edificagéo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

3. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

O sistema construtivo aplicado no projeto basico busca fornecer maior agilidade na
execugdo das obras. Algumas das premissas deste projeto padrao tém aplicagao
direta no sistema construtivo adotado:
e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;
o Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagdo e facil
manutengao;
e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao,
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valorizand N
O as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se
-Se e
execugso dasn;b‘::;“z esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
= fl§tema c;opstrutlvo adotado alia técnicas convencionais a
Ponente industrializada amplamente difundida, a saber:

4. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

FO(am definidos para revestimentos/acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicagao. Antes da execugio do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente
7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de

chuyas. o intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser
maior.

aplicagao de com

* Paredes externas - Pintura Acrilica
Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica. para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

Modelo de Referéncia: tinta acrilica Suvinil ou similar para fachada com
acabamento fosco contra Microfissuras, ou equivalente. Para variagdes das cores
consultar item 7.5. Escala de variagées de cores.

i. Sequéncia de execugao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdées hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apdés esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execugédo das instalagdes, a limpeza da
alvenaria, a remogao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de
bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apds
esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o
recebimento de pintura acrilica.

Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 11702, Tintas para construgéo civil — Tintas para edificagdes
nao industriais — Classificagao;

e ABNT NBR 13245, Tintas para construgao civil - Execugéo de pinturas em
edificagdes ndo industriais - Preparagéo de superficie.
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5. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabdo neutro: 0 USO
de detergentes, solventes e removedores quimicos deverao ser restritos.

ltaperuna RJ, 17 de novembro de 2023
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( TiTULO

REFORMA E MANUTENGAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

PROPRIETARIO

PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

DATA

k DATA: 08/03/2023

ESCALA

INDICADA

PRANCHA 1 l 1
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